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"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi

barella

CARATTERISTICHE

Il pianale “MBP” & un sistema compatibile con le barelle autocaricanti Frog e Mercury che consente di trasportare in sicurezza i pazienti obesi.
La struttura in acciaio inox e il pianale in alluminio lo rendono un dispositivo leggero e resistente allo stesso tempo.

Un sistema di cinture con arrotolatore ai due lati e 4 ganci per il fissaggio alla struttura della barella completano il dispositivo.

Dimensioni: (L x L x H) 1375 x 935 x 130 mm

N.B. Si consiglia di comunicare il modello di barella su cui dovra essere montato il pianale MBP per regolare i morsetti di fissaggio.

DATI TECNICI

Bariatric IEI

Lunghezza (cm) 1375
Larghezza (cm) 93,5
Altezza (cm) 13

Peso (kg) 18

Portata (kg) 350
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MBS-017270 12080-001
Barella autocaricante per trasporto Kit montaggio piano bariatrico per
bariatrico barelle autocaricanti
ACCESSORI
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12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per
barelle autocaricanti

7015
Materasso pieghevole in skay nero
per pianale bariatrico MBP



ACCESSORIO DI

MBS-017270
Barella autocaricante per trasporto
bariatrico

Mercury Lite Cinque 7097/4RG
Proof
Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminioa 5
posizioni con 4 ruote girevoli
versione alta - certificata EN 1865 e
completa di materasso e cinture
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Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli
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Frog 7210
“FROG" barella autocaricante gialla
con trendelenburg

Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inoxa 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli

Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata

Mercury 7072/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta

Frog 7210 PROOF
“FROG" barella autocaricante gialla
con trendelenburg certificata

Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli- versione alta

Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta
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Mercury Lite 7080/4RG Proof

Barella autocaricante in alluminio

ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli

Mercury Lite Cinque 7095/4RG
Proof
Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminioa 5
posizioni con 4 ruote girevoli
certificata EN 1865 e completa di
materasso e cinture

7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite
Advance" in alluminio con maniglie
estraibili e Trendelenburg

Mercury Lite 7082/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con

4 ruote girevoli versione alta

Frog 7240 PROOF
“FROG PLUS" barella autocaricante
con trendelenburg certificata

Frog Lite 7260 PROOF
“FROG LITE" barella autocaricante
in alluminio con trendelenburg
certificata



